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REL-PAC®

NATURALNY SKROBIOWY POLIMER

OPIS
REL-PAC® jest niefermentującym granulatem 
polimerowym przeznaczonym do tworzenia 
płynu wiertniczego o niskiej zawartości fazy 
stałej przy zwiększonej stabilności wiercone-
go otworu. REL-PAC® to także wysoce dysper-
gowalny polimer, który zapobiega tworzeniu 
się twardych grudek lub „rybich oczek”, za-
pewniający maksymalną wydajność produktu.

ZASTOSOWANIE
REL-PAC® został zaprojektowany w celu 
zwiększenia stabilizacji pionowych otworów 
wiertniczych oraz horyzontalnych przewier-
tów sterowanych.

ZALETY STOSOWANIA
•  Pozwala na kontrolę stopnia filtracji.
•  Tworzy cieńszy oraz mniej przepuszczalny 

osad filtracyjny.
•  Wysoce dyspergowalny.
•  Zwiększa lepkość płuczki dla skutecznego 

oczyszczania otworu ze zwiercin.
•  Może być używany w płuczkach na bazie 

wody słodkiej jak i słonej.
•  Stabilizuje przewiercane formacje.

MIESZANIE
W pierwszej kolejności należy zawsze wymie-
szać bentonit, a następnie powoli podawać 
przez lej strumieniowy lub mieszadło szybko-
obrotowe, aby uniknąć tworzenia się grudek. 
Zawsze w pierwszej kolejności należy wymie-
szać bentonit, a następnie powoli dodawać 
przez lej strumieniowy lub mieszadło szyb-
koobrotowe w celu uniknięcia tworzenia się 
grudek. Zalecane koncentracje od 0,5 kg do 
3 kg na 1 m³ płuczki.

PAKOWANIE
Worki: 10 kg; 50 worków/paleta 120 x 80 cm.
Wiadra: 12 kg; 24 wiadra/paleta 120 x 80 cm 
lub
36 wiader/paleta 115 x 115 cm.
Każdą paletę zawsze owijamy folią ochronną.
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